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LA VIBROMETRIA LASER AUMENTA

LA DURABILITA’ DELLE FACCIATE VENTILATE

Si terrà a Bologna, presso il Saie, venerdì 18 ottobre 2002 (dalle 15 alle 18 in Sala Sinfonia) il convegno “Evoluzione dei Materiali e delle tecniche d’indagine per la durabilità delle facciate ventilate. Nuova frontiera della vibrometria laser”. Organizzato dalla Aderma, azienda comasca nata tre anni fa dalla Gl Locatelli e leader nella produzione di facciate ventilate, l’incontro si rivolge ai professionisti del settore e servirà a presentare un nuovo sistema di diagnostica laser applicato alle facciate ventilate che la Aderma stessa in collaborazione con l’Università di Ancona ha sviluppato in due anni di studi e ricerche. Spiegheranno i risultati della sperimentazione Antonio Sacchetti, architetto (Facoltà di Architettura di Venezia), Paolo Valera, architetto (presidente di Aderma), Mario De Grassi, professore (Istituto Design Architettura e Urbanistica di Ancona), l’ingegner Tomassoni (Facoltà di Ingegneria Meccanica di Ancona) e Fausto Capelli, ingegnere (direttore Centro Inox).

Il nuovo sistema Vlds (Vibrometria Laser Doppler a Scansione) si propone di risolvere le principali problematiche che la diagnostica per le facciate ventilate ha sempre incontrato, quindi i problemi di accessibilità, di invasività delle prove e di ripetibilità delle misure. E di sviluppare un modello il più possibile oggettivo nella diagnostica delle superfici esterne degli edifici. La strumentazione necessaria per il funzionamento del sistema – che è già stato brevettato - è composta da un vibrometro laser, da un sistema di altoparlanti (con potenza maggiore di 300 W), da un fonometro capace di rilevare i livelli acustici e da un generatore di segnale, solitamente un software applicato ad un Pc. I passi per il funzionamento del sistema sono la stimolazione acustica, con frequenze ai limiti dell’ultrasuono, delle facciate e la rilevazione puntuale della risposta, in termini di vibrazione. I risultati delle scansioni eseguite con il Vlds (il cui funzionamento è basato sull’effetto Doppler) sono rappresentati da mappe codificate tramite scala a colori riportanti ampiezza e fase di velocità della vibrazioni. La lettura di queste mappe permette di identificare con massima oggettività rotture nelle lastre di rivestimento o nel sistema degli ancoraggi per quanto riguarda le facciate ventilate e le lastre in procinto di staccarsi per quanto riguarda le facciate in aderenza.

Il sistema, il cui pacchetto è in parte già operativo, presenta una serie di indubbi vantaggi. Permette infatti una lettura estremamente oggettiva, non più quindi legata alla bravura del perito, dello stato di salute di una facciata. La mappa, elaborata grazie ad un software ad hoc, rappresenta un vero e proprio documento, facilmente leggibile e interpretabile. Il Vlds inoltre semplifica notevolmente gli attuali sistemi di diagnostica: con una strumentazione facilmente trasportabile, e un paio di tecnici in loco, in una giornata di lavoro (con un consistente vantaggio in termini economici) è possibile codificare una facciata di parecchi piani. Anche per gli edifici più alti è sufficiente l’utilizzo di un carrello elevatore, senza dover montare appositi ponteggi. La ripetibilità, a scadenze fisse, dei rilevamenti permette inoltre, la diagnosi precoce (e quindi interventi rapidi e poco costosi) all’insorgere delle patologie del sistema facciata. I risultati sono inoltre resi facilmente in vari formati digitali.

Le ultime sperimentazioni, in corso in questi mesi, ottimizzeranno il Vlds e studieranno gli eventuali scostamenti rispetto ai dati reali dovuti a sorgenti sonore indipendenti (traffico, metropolitana, treni) nei pressi dell’edifici. Fin da ora però è possibile identificare con chiarezza i campi di applicazione del sistema Vlds: strumento di importanza fondamentale nella redazione, nella gestione e nello sviluppo dei Piani della Manutenzione degli edifici. Il Vlds si rivolge anche, oltre ai professionisti del settore, alle assicurazioni: nel caso di grossi patrimoni edilizi, il sistema laser è strumento semplice e veloce per la valutazione delle problematiche relative alla facciata. Non ultimo il sistema brevettato da Aderma e Università di Ancona, rende più semplice ed oggettivo il lavoro di collaudo.

Questo nuovo sistema di diagnostica contribuisce a fare della facciata ventilata un’opzione ancora più sicura e ottimale per ogni tipo di superficie esterna.

Per partecipare al convegno sarà sufficiente inviare un fax allo 02.9682795 o una e-mail a aderma@gllocatelli.it indicando nome, cognome, telefono, fax o un indirizzo e-mail. In seguito verrà trasmesso l’invito.
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