PRATI  ARMATI ®

contro le frane e l’erosione dei suoli
Egregi Signori, 

la nostra società, che fa parte di un network internazionale di oltre 100 Paesi che da più di 20 anni si occupano delle tecnologie di difesa del territorio contro le frane e l’erosione dei suoli, ha messo a punto una innovativa tecnologia, detta dei Prati Armati®, che viene considerata dalla Banca Mondiale la miglior arma contro le frane e l’erosione dei suoli.

Le applicazioni di tale tecnologia sono molteplici:

· consolidamento di rilevati stradali, autostradali e ferroviari,

· arginature di torrenti, canali, fiumi, laghi,

· ripristini e rinaturalizzazioni di cave,  miniere e discariche,

· consolidamento di zone soggette a smottamenti e frane.

L’allegata documentazione tecnica illustra le caratteristiche tecniche ed i costi di questa innovativa tecnologia, peraltro già utilizzata con successo da anni negli Stati Uniti.

Ritenendo che tale tecnologia possa essere da Voi utilizzata con vantaggio in molteplici applicazioni, rimaniamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento e porgiamo i nostri migliori saluti.










PRATI ARMATI S.r.l.










Il Presidente










Ing. Claudio Zarotti

Figure from International Manual of the Grasses Dept. of Agricultural of United States
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L’impressionante apparato radicale di una delle Piante Ingegnere che costituiscono i Prati Armati®.

Dopo solo 6 mesi la pianta erbacea ha sviluppato un apparato radicale (mostrato in sezione) profondo 2 metri con resistenze a trazione pari a 1/6 di quelle di un acciaio.













Prati Armati Srl

Il servizio

La nostra società, consapevole delle lacune esistenti nel campo bibliografico e tecnico per interventi di questo tipo, che vanno a collocarsi tra un’opera di ingegneria civile ed una tradizionale tecnica di ingegneria naturalistica, mette a disposizione gratuitamente tutte le sue competenze per  mettere a punto interventi di consolidamento con queste innovativi strumenti naturali.

Nel corso di collaborazioni internazionali con Università, centri di Ricerca e Dipartimenti dell’Agricoltura di oltre 100 paesi fra cui Stati Uniti, Giappone, Cina, ha fra l’altro messo a punto un sofisticato modello matematico che ci consente di calcolare il fattore di sicurezza di terreni armati con la nostra Tecnologia dei Prati Armati® la cui dettagliata descrizione troverete qui di seguito.

Pertanto, se avrà la necessità di  informazioni:

· più dettagliate delle tecniche proposte, unitamente ad articoli apparsi su quotidiani e giornali tecnici e scientifici italiani. 

· riguardanti le conferenze ed i convegni programmati sul territorio nazionale dalla nostra società, 

· più specifiche riguardo la tecnica più idonea per risolvere il particolare problema progettuale, 

· più specifiche riguardo una stima di massima dei costi di intervento; 

potrà contattarci inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@pratiarmati.it , eventualmente inserendo l’indirizzo dello studio nel caso volesse ricevere la documentazione presso il Vs. ufficio o il numero di telefono nel caso volesse essere contattato dai nostri tecnici.

Nel caso in cui avesse bisogno di dati tecnici inerenti la stima dell’incremento del fattore di sicurezza del pendio dopo l’intervento con il sistema dei prati armati, calcolato con un modello matematico software, messo a punto  e validato da Università e Centri di Ricerca Italiani, la preghiamo di fornirci, nel caso di Suo interesse,  i seguenti dati: 

1) tipo di terreno che più si avvicina a quello dell’intervento:  a) ghiaie, b) sabbie uniformi, c) limi poco plastici, d) ghiaie sabbiose, e) sabbie a spigoli vivi; 

2) granulometria: a) grossolana, b) media, c) fine;

3) Coesione del terreno;

4) Grado di saturazione (da 0 a 1 );

5) Densità del terreno;

6) Inclinazione pendio;

7) Angolo di attrito interno;

8) Profondità del piano di scorrimento;

Vi saremmo pertanto lieti se vorrete contattarci per fornirVi tutti gli elementi conoscitivi di Vostro interesse.

Specifiche tecniche dei  Prati Armati® 

da inserire nelle voci di capitolato per definire la tecnologia

Idrosemina di miscuglio di sementi tecniche, collanti, concimi, mulch ed acqua, su terreno da coltivo, dissodato e livellato, libero da piante od altro, realizzata utilizzando essenze che, una volta germinate, producono piante erbacee perenni, con le seguenti caratteristiche:

1. rusticità;

2. elevata velocità di accrescimento dell’apparato radicale, che deve raggiungere i due metri nel corso dei 12 mesi di sviluppo vegetativo (in condizioni di terreno relativamente sciolto);

3. rapporto tra sviluppo verticale ipogeo (apparato radicale della pianta misurato in profondità) e sviluppo verticale epigeo (parte aerea della pianta) superiore a 3;

4. radici di diametro omogeneo lungo tutta la loro lunghezza (dal colletto all’apice radicale) e compreso fra 0,1 e 3 mm;

5. densità radicale elevata (>10 radici per cm3) misurata a 50 cm sotto la superficie del terreno dopo un anno 

       dalla semina;

6. Adattabilità a condizioni climatiche estreme:

- Temperature:
fra –35°C e + 60°C

- Acidità:
compresa fra pH 4 e pH 12

- Piovosità:
fra 170 mm H2O/anno e 2000 mm H2O/anno 

7. resistenza al fuoco, con capacità di ricaccio elevata anche dopo gli incendi;

8. resistenza all’allettamento

9. Resistenza media a trazione di 75 MPa con valori massimi fino a 150 MPa,

10. profondità radici fino a 5 metri;

Vi saremmo grati se voleste comunicarci Vs email al fine di consentirci di inviarVi aggiornamenti, documentazione tecnica e bibliografia al seguente indirizzo: info@pratiarmati.it   - ns. sito www.pratiarmati.it.



















